Cod. 112636

Capacidad de Cuba: 136L.
Rendimiento: 1,6 m*/ h.
Potencia: 0,33 H.P.
Tensién: 220V.

Peso: 48Kg.

Hormigonera 136 L Superbric
Incluye: Bastidor de acero de alta resistencia,
con patas desmontables. Cuba de chapa de acero
embutido. Cabina de chapa estampada. Volante
muy manejable y enclavamiento de volteo

accionado por pedal.

Cod. 999469923

Capacidad de Cuba: 160L.
Capacidad de Mezcla: 130L.
Motor Monofasico: 700W
Ruedas: 160mm.

Peso: 54Kg.

Dimensiones:

1220x700x1340mm

Hormigonera 160 L

Cod. 000002386

Capacidad de Cuba: 160L.

230V - Mono 4 polos 500W.
Ruedas Macizas de PVC 250mm.
Peso 84Kg.

Medidas: 132x83x141cm

Suministrable: Montada.

Hormigonera 160 L SM-165 Profesional

Cod. 000002385

Capacidad de Cuba: 140L.

230V - Mono 4 polos 500W.
Ruedas Macizas de PVC 200mm.
Peso 62Kg.

Medidas: 132x71,5x133cm

Suministrable: Plegada en Caja.

Hormigonera 140 L SM-145 Profesional

Cod. 000000811

Capacidad de Cuba: 160L.
Potencia: 500W.
Peso: 67Kg.

Medidas: 1230x1200x712mm.

Hormigonera 160 L HB-160 Camac

Incluye: Chasis de tubo de acero cuadrado de 45x2mm
muy robusto y resistente. Transmision silenciosay sin
ningun tipo de mantenimiento. Cuba de chapa de acero
provista de batidores de gran eficaciay montada sobre
rodamientos entancos. La maquina puede conectarse a

la red de alumbrado. Fabricada seglin normativa CE.

Cod. 000000852

Capacidad de Cuba: 180L.
Rendimiento: 2,2 m*/ h.
Potencia: 0,75CV.

Capacidad Max. de Mezcla 145L.

Peso sin motor 74Kg.

Hormigonera 180L SIRL



