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Cod. 112636

Capacidad de Cuba: 136L.

Rendimiento: 1,6 m / h.

Potencia: 0,33 H.P.

Tensión: 220V.

Peso: 48Kg.

3

Incluye: Bastidor de acero de alta resistencia, 

con patas desmontables. Cuba de chapa de acero 

embutido. Cabina de chapa estampada. Volante 

muy manejable y enclavamiento de volteo 

accionado por pedal.

Hormigonera 136 L Superbric

Cod. 000002385

Capacidad de Cuba: 140L.

230V - Mono 4 polos 500W.

Ruedas Macizas de PVC 200mm.

Peso 62Kg.

Medidas: 132x71,5x133cm

Suministrable: Plegada en Caja.

Hormigonera 140 L SM-145 Profesional

Cod. 999472714

Capacidad de Cuba: 150L.

Capacidad de Mezcla: 120L.

Motor Monofásico: 500W

Ruedas: 200mm.

Peso: 55Kg.

Dimensiones:

114x700x1340mm

Hormigonera 150 L MLZ150 Altrad

Cod. 000000811

Capacidad de Cuba: 160L.

Potencia: 500W.

Peso: 67Kg.

Medidas: 1230x1200x712mm.

Incluye: Chasis de tubo de acero cuadrado de 45x2mm 

muy robusto y resistente. Transmisión silenciosa y sin 

ningún tipo de mantenimiento. Cuba de chapa de acero 

provista de batidores de gran eficacia y montada sobre 

rodamientos entancos. La máquina puede conectarse a 

la red de alumbrado. Fabricada según normativa CE.

Hormigonera 160 L HB-160 Camac

Cod. 000002386

Hormigonera 160 L SM-165 Profesional

Capacidad de Cuba: 160L.

230V - Mono 4 polos 500W.

Ruedas Macizas de PVC 250mm.

Peso 84Kg.

Medidas: 132x83x141cm

Suministrable: Montada.

Cod. 000000852

Hormigonera 180L SIRL

Capacidad de Cuba: 180L.

Rendimiento: 2,2 m / h.

Potencia: 0,75CV.

Capacidad Máx. de Mezcla 145L.

Peso sin motor 74Kg.

3
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Cod. 000002387

Hormigonera 180 L SM-180 Profesional

Capacidad de Cuba: 180L.

230V - Mono 4 polos 1CV.

Ruedas Macizas de PVC 250mm.

Peso 102Kg.

Medidas: 146x83x140cm

Suministrable: Montada.

Cod. 000000853

Hormigonera 190L SIRL

Capacidad de Cuba: 190L.

Rendimiento: 2,2 m / h.

Potencia: 0,75CV.

Capacidad Máx. de Mezcla 155L.

Peso sin motor 80Kg.

3

Cod. 323337

Capacidad de Cuba: 190L.

Rendimiento: 2,4 m / h.

Potencia: 1 H.P.

Tensión: 220V.

Peso: 105Kg.

3

Incluye: Tambor de acero totalmente embutido 

con fondo reforzado, provisto de palas 

mezcladoras de gran eficacia y montado sobre 

rodamientos estancos. Bastidor reforzado de 

acero de alta resistencia. Cabina de chapa 

estampada. Volante muy manejable y 

enclavamiento de volteo accionado por pedal.

Hormigonera 190L. UL-190

Cod. 000002388

Hormigonera 225L S-230 Profesional

Capacidad de Cuba: 225L.

230V - Mono 4 polos 1,6CV.

Ruedas Macizas de PVC 250mm.

Peso 127Kg.

Medidas: 155x83x144cm

Suministrable: Montada.

Cod. 000000854

Hormigonera 260L SIRL

Capacidad de Cuba: 260L.

Rendimiento: 2,2 m / h.

Potencia: 2CV.

Capacidad Máx. de Mezcla 200L.

Peso sin motor 126Kg.

3

Cod. 000000855

Hormigonera 300L SIRL

Capacidad de Cuba: 300L.

Rendimiento: 2,3 m / h.

Potencia: 2CV.

Capacidad Máx. de Mezcla 250L.

Peso sin motor 149Kg.

3
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Cod. 000006224

Diam. Aguja: 56mm.

Longitud Aguja: 480mm.

Longitud Manguera: 5m.

Longitud Cable: 10m.

Peso Aguja: 7Kg.

Fuerza Centrífuga: 5,4kN.

Consumo en Vacío: 10A.

Potencia: 0,9kW.

Rendimiento Hormigón: 30m/h.

Zona Influencia: 70cm.

Granulometría Media: 55mm.

3

Estator encapsulado ( máxima protección eléctrica y mecánica). 

Camisa exterior de acero tratado. Punta de acero especial. Tres 

rodamientos especiales de larga duración. Manguera especial 

reforzada interna y externamente. Lubricación por aceite. Cables 

internos enrollados extensibles. Tomas según normas CE.

Aguja Vibrador Hormigón Urbar MU-56

Cod. 000006225

Motor: Trifasico 230V-50Hz / 400V-50Hz.

Potencia: 3CV - 2,2kW.

Intensidad: 7,2A / 4,2A.

Potencia Efectiva: 1,9kVA.

Intensidad Máx.: 25A.

Número de Salidas: 2.

Peso: 24Kg.

Motor eléctrico. Interruptor con disyuntor térmico contra sobrecarga. Protegidos 

contra la intemperie. Autoventilado. Sin mantenimiento. Tomas según normas CE 

32 A.

Vibrador Hormigón Convertidor de Frecuencia

Potencia: 950W-1,3CV.

Velocidad: 260-700 rpm.

Diam. Mezclador: 120mm.

Capacidad de Mezcla: 65 L.

Peso:4,6 Kg.

Mezclador Electrico Rubimix-10

Cod. 000360919

Cod. 009600178

Portaherramientas: 19mm Hex.

Potencia Ab.: 1600W

Potencia Sal.: 790W

Vibraciones en Brazo: 11,8m/s2

IPM: 1620 imp

Energía de impacto: 30,6J

Peso: 12,85 Kg.
Incluye: empuñadura lateral multi-posición,

lubricante, cincel y maletín.

Función: Cincelado.

Martillo Demoledor 13Kg. D25940K

Cod. 999472854

Portaherramientas: 19mm Hex.

Potencia Ab.: 1600W

Potencia Sal.: 790W

Vibraciones en Brazo: 8,8m/s2

IPM: 1620 imp

Energía de impacto: 30,6J

Peso: 13,20 Kg.
Incluye: empuñadura lateral multi-posición,

lubricante, cincel y maletín.

Función: Cincelado.

Martillo Demoledor 13Kg. D25941K-QS

Cod. 009600179

Portaherramientas: SDS-Max

Potencia Ab.: 1500W

Potencia Sal.: 750W

Vibraciones en Brazo: 9,8m/s2

IPM: 1020-2040imp

Energía de impacto: 5-25J

Peso:9,8 Kg. Incluye: empuñadura lateral multi-posición,

lubricante, cincel y maletín.

Función: Cincelado.

Martillo Demoledor 10Kg. D25900K
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Cod. 999472853

Portaherramientas: SDS-Max

Potencia Ab.: 1500W

Potencia Sal.: 750W

Vibraciones en Brazo: 8m/s2

IPM: 1020-2040imp

Energía de impacto: 5-25J

Peso:10,6 Kg.
Incluye: empuñadura lateral multi-posición,

lubricante, cincel y maletín.

Función: Cincelado.

Martillo Demoledor 10Kg. D25901K-QS

Portaherramientas: SDS-Max

Potencia Ab.: 1150W

Potencia Sal.: 690W

IPM: 1330-2660imp

Energía de impacto: 1,10J

Peso: 5,6 Kg.

Cod. 326818

Incluye: empuñadura lateral multi-posición, grasa, puntero

 y maletín.

Función: Cincelado.

Martillo Demoledor 6Kg. D25830K

Cod. 999471210

Portaherramientas: SDS-Plus

Potencia Ab.: 800W

Potencia Sal.: 395W

IPM: 0-4300imp

Energía de impacto: 0-3,4J

Máx. Cap. Madera: 30mm

Máx.Cap. Hormigón: 26mm

Máx.Cap. Corona Perf.: 65mm

Peso: 3,10 Kg.

Incluye: empuñadura lateral multi-posición, tope profundidad, caja plástico

y portabrocas automático.

Función: Rotación, Percusión y Cincelado.

Martillo Electroneumático D25314K-QS

Portaherramientas: SDS-Plus

Potencia Ab.: 650W

Potencia Sal.: 400W

IPM: 0-4100imp

Energía de impacto: 3,10J

Peso: 2,95 Kg.

Cod. 999468396

Incluye: Maletín.

Función: Cincelado.

Martillo Cincelador D25330K

Portaherramientas: SDS-Max

Potencia Ab.: 1150W

Potencia Sal.: 690W

IPM: 1330-2660 imp

Energía de impacto: 1-10J

Máx. Cap. Broca Centradora: 65mm

Máx.Cap. Hormigón: 45mm

Máx.Cap. Corona Perf.: 100mm

Peso: 6,2 Kg.

Cod. 326817

Incluye Martillo: empuñadura lateral multi-posición, tope de

profundidad y maletín.

Función Martillo: Cincelado y percusión.

Martillo Combinado 6Kg. D25600K

Cod. 999470932

Portaherramientas: SDS-Plus

Potencia Ab.: 650W

Potencia Sal.: 380W

Velocidad en vacío: 1150rpm

IPM: 4000imp

Máx. Cap. Hormigón: 24mm

Energía de impacto: 2,4J

Peso: 2,2 Kg.

Incluye: empuñadura lateral multi-posición,

tope profundidad y maletín. 

Función: Rotación, cincelado y percusión.

Martillo Combinado D25003K
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Cod. 009600000

Portaherramientas: SDS-Plus

Potencia Ab.: 600W

Velocidad en vacío: 960rpm

Máx. Cap. Hormigón: 24mm

Energía de impacto: 2,4J

Peso: 2,2 Kg.

Incluye: empuñadura lateral multi-posición,

tope profundidad y maletín. 

Función: Rotación, y percusión.

Martillo Electroneumático DW562

Cod. 009600019

Incluye: empuñadura lateral multi-posición  y maletín. 

Función: Rotación, Cincelado y percusión.

Martillo Combinado D25404K

Portaherramientas: SDS-Plus

Potencia Ab.: 900W

Potencia Sal.: 550W

Energía de impacto: 0-4,8J

Máx. Cap. Madera: 40mm

Máx. Cap. Metal: 16mm

Máx.Cap. Hormigón: 6-32mm

Máx.Cap. Corona Perf.: 90mm

Peso: 4,8 Kg.

Portaherramientas: SDS-Plus

Potencia Ab.: 680W

Potencia Sal.: 390W

IPM: 0-4200 imp

Energía de impacto: 3J

Máx. Cap. madera: 30mm

Máx.Cap. Hormigón: 22mm

Máx.Cap. Metal: 13mm

Máx.Cap. Corona Perf.: 65mm

Peso: 2,6 Kg.

Cod. 000002090

Incluye: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad

y maletín.

Función Mart i l lo:  Cincelado, percusión y rotación.

Martillo Electroneumático D25103K

Portaherramientas: SDS-Plus

Potencia Ab.: 800W

Potencia Sal.: 395W

IPM: 0-4300 imp

Energía de impacto: 0-3,4J

Máx. Cap. madera: 30mm

Máx.Cap. Hormigón: 26mm

Máx.Cap. Metal: 13mm

Máx.Cap. Corona Perf.: 65mm

Peso: 2,60 Kg.

Cod. 999471212

Incluye: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad

y caja plástico.

Función Mart i l lo:  Cincelado, percusión y rotación.

Martillo Electroneumático D25113K-QS

Portabrocas: SDS-Plus

Batería: 3.0Ah

Voltaje: 24V

Potencia Sal.: 300W

Velocidad en vacío: 0-1100rpm

IPM: 0-4200imp

Máx. Cap. Madera: 30mm

Máx. Cap. Hormigón: 22mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 4 Kg.

Incluye: 2 Baterías, 1 cargador una hora, empuñadura 

lateral multiposición, portabracas taladro sin llave, grasa 

y maletín.

Función:  Cincelado, Rotación y Percusión.

Martillo Batería DC224KB-QW

Cod. 999470931

Portabrocas: SDS-Plus

Batería: 2.0 NiCd Ah

Voltaje: 24V

Potencia Sal.: 300W

Velocidad en vacío: 1100rpm

IPM: 4200imp

Máx. Cap. Madera: 30mm

Máx. Cap. Hormigón: 22mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 3,80 Kg.

Cod. 000002089

Incluye: 2 Baterías, 1 cargador una hora, empuñadura 

lateral multiposición, grasa y maletín.

Función: Rotación y Percusión.

Martillo Batería DC222KA
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Portabrocas: SDS-Plus

Batería: NiCd 2.0Ah 

Voltaje: 24V

Potencia Sal.: 460W

Velocidad en vacío: 0-1100rpm

IPM: 0-4200imp

Máx. Cap. Madera: 30mm

Máx. Cap. Hormigón: 20mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 4,2 Kg.

Incluye: 2 Baterías, 1 cargador una hora, empuñadura 

lateral multiposición, casete portabrocas SDS-Plus 

EXTREME, portabrocas sin llave 13mm, Adaptador SDS-

Plus, grasa y Maletín.

Función:  Cincelado, Rotación y Percusión.

Martillo Batería DW005-K2C

Cod. 009600011

Cod. 009300002

Potencia: 500W

Velocidad en vacío: 1100rpm

Reversible: Si

IPM: 2700imp

Máx. Cap. Madera: 30mm

Máx. Cap. Hormigón: 4-20mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Energía de impacto: 2,4J

Peso: 2,3 Kg.

Martillo Percutor ME20REM Casals

Cod. 009300032

Potencia: 800W

Velocidad en vacío: 1050rpm

Reversible: Si

IPM: 3500imp

Máx. Cap. Madera: 40mm

Máx. Cap. Hormigón: 26mm

Máx. Cap. Metal: 16mm

Peso: 2,6 Kg. Martillo MP26-REM Casals

Cod. 095000164

Potencia: 680W

Portabrocas: 13mm

Incluye: maletin.

Función: Cincelado, Percusión y Rotación.

Martillo Electroneumático Dynamic MBD683BM

Cod. 999473396

Potencia: 750W

Velocidad en vacío: 950rpm

Máx. Cap. Piedra: 24mm

Energía de impacto: 3J

Peso: 2,3 Kg.

Martillo Electroneumático Einhell E-BH750

Cod. 999473395

Potencia: 950W

Velocidad en vacío: 700rpm

Nº Impacto: 3675 ipm

Máx. Cap. Piedra: 32mm

Energía de impacto: 4J

Peso: 5,9 Kg.

Martillo Electroneumático Einhell E-BH950
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Cod. 467966

Portabrocas: 1.5-13mm

Potencia Ab.: 600W

Potencia Sal.: 300W

Velocidad en vacío: 0-2600rpm

Par Máx.: 12Nm

Máx. Cap. Madera: 25mm

Máx. Cap. Hormigón:16mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Tipo de Eje: 1/2x20 U.N.F.

Peso: 1,8 Kg.

Incluye: portabrocas con llave, llave del portabrocas,

empuñadura lateral, tope de profundidad  y maletín.

Función: Rotación y Percusión.

Taladro Reversible D21711K

Cod. 009600001

Portabrocas: 1.5-13mm

Potencia Ab.: 701W

Potencia Sal.: 360W

Velocidad en vacío: 0-2600rpm

Par Máx.: 12Nm

Máx. Cap. Madera: 30mm

Máx. Cap. Hormigón:16mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Tipo de Eje: 1/2x20 U.N.F.

Peso: 1,8 Kg.

Incluye: portabrocas con llave, llave del portabrocas,

empuñadura lateral y tope de profundidad.

Función: Rotación y Percusión.

Taladro Reversible D21717K-QS

Cod. 009600016

Portabrocas: 1.0-13mm

Potencia Ab.: 770W

Potencia Sal.: 425W

Velocidad en vacío: 1100-2700rpm

Par Máx.: 40/20Nm

IPM: 18700/45900ipm

Máx. Cap. Madera: 35mm

Máx. Cap. Hormigón: 20mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Tipo de Eje: 1/2x20 U.N.F.

Peso: 2,3 Kg.

Incluye: portabrocas con llave, empuñadura

multiposición, tope de profundidad y Caja Plástico..

Función: Rotación y Percusión.

Taladro Reversible D21805KS-QS

Cod. 999470341

Portabrocas: 1.0-10mm

Batería: 1,3Ah

Voltaje: 12V

Potencia Sal.: 190V

Velocidad en vacío: 350-1200rpm

Par Máx.: 20Nm

Máx. Cap. Madera: 25mm

Máx. Cap. Metal: 10mm

Peso: 1,6 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías

y maletín.

Función: Rotación.

Taladro Batería Combinado DC740KA

Cod. 009600137

Portabrocas: 1.0-10mm

Batería: NiCd 1,3Ah

Voltaje: 12V

Potencia Sal.: 190V

Velocidad en vacío: 350-1200rpm

Par Máx.: 20Nm

Máx. Cap. Madera: 25mm

Máx. Cap. Metal: 10mm

Peso: 1,6 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías

y maletín.

Función: Rotación.

Taladro Batería DW907K2

Cod. 009600008

Portabrocas: 1.5-13mm

Batería: NiCd 2.0Ah

Voltaje: 12V

Potencia Sal.: 240V

Velocidad en vacío: 400-1400rpm

Par Máx.: 35Nm

Máx. Cap. Madera: 28mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 2.0 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías

y maletín.

Función: Rotación.

Taladro Batería DC756KA-QW
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Cod. 999470933

Portabrocas: 1.5-13mm

Batería: 2.6 NiMH Ah

Voltaje: 12V

Potencia Sal.: 450W

Velocidad en vacío: 450-1500-2000rpm

IPM: 7650-25500-34000imp

Par Máx.: 56Nm

Máx. Cap. Madera: 50mm

Máx. Cap. Mamposteria: 16mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 2,8 Kg.

Incluye: cargador de 30min., dos baterías,

Empuñadura Lateral y maletín.

Func ión :  Rotac ión  y  Percus ión .

Taladro Batería Combinado DC925KB-QW

Cod. 465274

Portabrocas: 1,5-13mm

Batería: 2.6 NiMH Ah

Voltaje: 12V

Potencia Sal.: 310W

Velocidad en vacío: 450-1450-1800rpm

IPM: 7650-24650-30600imp

Par Máx.: 48Nm

Máx. Cap. Madera: 38mm

Máx. Cap. Mampostería: 13mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 2,4 Kg.

Incluye: cargador de 30min., dos baterías,

empuñadura lateral y maletín.

Func ión :  Rotac ión  y  Percus ión .

Taladro Batería Combinado DC945KB-QW

Cod. 009600014

Portabrocas: 1.5-13mm

Batería: NiCd 2.0 Ah

Voltaje: 12V

Potencia Sal.: 300W

Velocidad en vacío: 450-1400-1800rpm

IPM: 7650-23800-30600imp

Par Máx.: 42Nm

Máx. Cap. Madera: 38mm

Máx. Cap. Mamposteria: 10mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 2,3 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías y maletín.

Función: Rotación y Percusión.

Taladro Batería Combinado DW981KA

Cod. 009600003

Portabrocas: 1,5-13mm

Batería: 2.0Ah

Voltaje: 14,4V

Potencia Sal.: 290W

Velocidad en vacío: 400-1400rpm

Par Máx.: 40Nm

Máx. Cap. Madera: 35mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 2,1 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías,

empuñadura lateral y maletín.

Función: Rotación y Atorni l lador.

Taladro Batería DC757KA

Cod. 999472855

Portabrocas: 1.5-13mm

Batería: 2.6 NiMH Ah

Voltaje: 14,4V

Potencia Sal.: 295W

Velocidad en vacío: 400-1450rpm

IPM: 25000imp

Par Máx.: 40Nm

Máx. Cap. Madera: 35mm

Máx. Cap. Mamposteria: 13mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 2,2 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías y maletín.

Función: Rotación y Percusión.

Taladro Batería Combinado DC731KB-QW

Cod. 009600017

Portabrocas: 1.5-13mm

Batería: NiCd 2.4Ah

Voltaje: 14,4V

Potencia Sal.: 350W

Velocidad en vacío: 450-1400-1800rpm

IPM: 7650-23800-30600imp

Par Máx.: 47Nm

Máx. Cap. Madera: 45mm

Máx. Cap. Mamposteria: 14mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Peso: 2,4 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías y maletín.

Función: Rotación y Percusión.

Taladro Batería Combinado DC984KA-QW



H E R R A M I E N T A  E L É C T R I C A
P r o f e s i o n a l

- 9 -

Cod. 999467609

Portabrocas: 1.0-10mm

Batería: 1.5Ah

Voltaje: 12V

Velocidad en vacío: 400-1200rpm

Par Máx.: 32Nm

Máx. Cap. Madera: 25mm

Máx. Cap. Metal: 11mm

Peso: 1,7 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, tres baterías

de 1.5 Ah, maletín y portabrocas sujección rápido..

Función: Atornillador.

Taladro Batería GSR-12

Cod. 999473112

Portabrocas: 1.0-10mm

Batería: 1.5Ah

Voltaje: 12V

Velocidad en vacío: 400-1200rpm

Par Máx.: 32Nm

Máx. Cap. Madera: 25mm

Máx. Cap. Metal: 11mm

Peso: 1,7 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías

de 1.5 Ah, maletín y portabrocas sujección rápido..

Función: Atornillador.

Taladro Batería GSR-12

Cod. 999467133

Batería: 2,6 NiMH Ah

Niveles Par: 15+1

Rosca Husillo para Taladrar: 1/2"

Voltaje: 14,4V

Velocidad en vacío: 500-1750rpm

Par Máx.: 24 - 65Nm

Máx. Cap. Madera: 32mm

Máx. Cap. Metal: 13mm

Máx. Cap. Mampostería: 12mm

Diám. de Atornillado: 8mm.

Peso: 2,70 Kg.

Incluye: cargador de 1 hora, dos baterías de 2,6 NiMN Ah,

maletín y portabrocas sujección rápido.

Función:  Percus ión,  Ta ladrar  y  Atorn i l lador.

Taladro Batería GSB14,4-VE2

Cod. 999470936

Potencia Abs.: 850W

Velocidad en vacío: 10000rpm

Máx. Diam. Disco: 115mm

Tipo de Eje: M14

Peso: 2,10 Kg.

Incluye: guarda protectora, empuñadura

lateral multiposición, tuerca interna y

externa, llave y caja plástico.

Radial D28111-QS

Cod. 000001921

Potencia Abs.: 1200W

Potencia Salida: 770W

Velocidad en vacío: 9300rpm

Máx. Diam. Disco: 150mm

Tipo de Eje: M14

Peso: 2,00 Kg.

Incluye: guarda protectora, empuñadura

lateral multiposición, tuerca interna y

externa y llave.

Radial D28187

Cod. 000001920

Potencia Abs.: 1400W

Velocidad en vacío: 9000rpm

Máx. Diam. Disco: 150mm

Tipo de Eje: M14

Peso: 2,60 Kg.

Incluye: guarda protectora, empuñadura

anti vibración, tuerca anti agarrotamiento

y llave.

Radial D28141
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Cod. 009600004

Potencia Abs.: 2100W

Potencia Salida: 1470W

Velocidad en vacío: 8500rpm

Máx. Diam. Disco: 180mm

Tipo de Eje: M14

Peso: 4,70 Kg.
Incluye: guarda protectora ajustable sin

llave, empuñadura lateral antivibrción,

tuerca de fijación del disco y llave.

Radial D28410

Cod. 000002293

Potencia Abs.: 2000W

Potencia Salida: 1054W

Velocidad en vacío: 6500rpm

Máx. Diam. Disco: 230mm

Tipo de Eje: M14

Peso: 5,50 Kg.

Incluye: guarda protectora, empuñadura

lateral, tuerca y llave.

Radial D28490

Cod. 000001922

Potencia Abs.: 2200W

Potencia Sal.: 1540W

Velocidad en vacío: 6500rpm

Máx. Diam. Disco: 230mm

Tipo de Eje: M14

 Peso: 4,7 Kg.
Incluye: guarda protectora ajustable sin

llave, empuñadura lateral antivibrción,

tuerca de fijación del disco y llave.

Radial D28414

Cod. 000001923

Potencia Abs.: 2400W

Potencia Sal.: 1680W

Velocidad en vacío: 6500rpm

Máx. Diam. Disco: 230mm

Tipo de Eje: M14

 Peso: 5,3 Kg.

Incluye: guarda protectora ajustable sin

llave, empuñadura lateral antivibrción,

tuerca de fijación del disco y llave.

Radial D28423

Cod. 000001926

Potencia Abs.: 2400W

Potencia Salida: 1680W

Velocidad en vacío: 6500rpm

Máx. Diam. Disco: 230mm

Tipo de Eje: M14

Peso: 5,30 Kg.

Incluye: guarda protectora ajustable sin

llave, empuñadura lateral antivibrción,

tuerca de fijación del disco y llave.

Radial DW499

Cod. 000001924

Potencia Abs.: 2600W

Potencia Salida: 1820W

Velocidad en vacío: 6500rpm

Máx. Diam. Disco: 230mm

Tipo de Eje: M14

Peso: 5,30 Kg.

Incluye: guarda protectora ajustable sin

llave, empuñadura lateral antivibrción,

tuerca de fijación del disco.

Radial D28432C
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Cod. 009700035

Potencia Abs.: 670W

Potencia Sal.: 400W

Velocidad en vacío: 11000rpm

Tipo de Rosca: M14

Peso: 1,4 Kg.

Incluye: Caperuza protectora, llave

de dos agujeros, empuñadura adicional,

tuerca de sujección, brida y maletín.

Radial GWS 6-115

Cod. 009700032

Potencia Abs.: 2000W

Velocidad en vacío: 6500rpm

Tipo de Rosca: M14

Máx. Diám.: 230mm

Peso: 4,2 Kg.
Incluye: Caperuza protectora, llave

de dos agujeros, empuñadura adicional,

tuerca de sujección, brida.

Radial GWS 20-230HG

Cod. 999445556

Potencia Abs.: 2000W

Velocidad en vacío: 6600rpm

Tipo de Rosca: M14

Máx. Diám.: 230mm

Máx. Profund. Corte: 68mm

Peso: 5,4 Kg.

Radial AEG WSL230

Cod. 999445555

Potencia Abs.: 750W

Velocidad en vacío: 10000rpm

Máx. Diám.: 115mm

Máx. Profund. Corte: 33,4mm

Peso: 1,8 Kg.Radial AEG WS8-115

Cod. 999473389

Potencia Abs.: 2350W

Velocidad en vacío: 6000rpm

Máx. Diám.: 230mm

Peso: 5,8 Kg. Radial Einhell Ergo Tools

Potencia: 2200W

RPM: 6500rpm

Diámetro del Disco: 230mm

Empuñadura Auxiliar: Si

Protección Ajustable: Si

Radial Dynamic MGSMA2200

Cod. 445703
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Cod. 009300008

Potencia Abs.: 2100W

Máx. Diám.: 230mm

Radial Freud FG21/230mm

Cod. 000001925

Potencia Abs.: 710W

Potencia Salida: 430W

Velocidad en vacío: 7000 - 27000rpm

Portafresas: 6mm

Bloqueo del Eje: Si

Peso: 1,80 Kg.

Incluye: Pinza 6mm y llave.

Radial Recta D28886

Cod. 354709

Potencia Abs.: 2000W

Temperatura de Funcionamiento: 50-600 ºC

Flujo de Aire: 650 L/min

Peso: 0,85 Kg.

Decapador DW340K
Incluye: Boquilla protectora para cristal,

boquilla reflectora tipo cuchara, boquilla

cónica, boquilla plana para cola y rascador

para pintura.

Cod. 009600158

Potencia Abs.: 600W

Potencia Sal.: 360W

Velocidad en vacío: 5000rpm

Prof. Máx. Corte: 2,5mm

Profundidad de Rebaja: 12mm

Anchura Cepillo: 82mm

Longitud Base: 290mm

Diám. Tambor: 54mm

Peso: 1,7 Kg.

Incluye: cuchillas TCT reversibles, guía

paralela, salida de serrín y maletín.

Cepillo DW680K

Cod. 000002078

Potencia Abs.: 350W

Potencia Sal.: 190W

Orbitas por minuto: 22000opm

tamaño de orbita: 2,5mm

Tamaño de papel: 113x280mm

Tamaño de la base: 112x236mm

Peso: 2,8 Kg.

Incluye: Bolsa de papel para polvo, tira de lija

de quita y pon de nylon, hoja de lija de quita

y pon.

Lijadora Orbital Electronica D26421

Cod. 009600007

Potencia Abs.: 350W

Potencia Sal.: 190W

Orbitas por minuto: 24000-44000opm

tamaño de orbita: 2,5mm

Tamaño de papel: 92x230mm

Tamaño de la base: 92x190mm

Peso: 2,6 Kg.

Incluye: Bolsa de papel para polvo, tira de lija

de quita y pon de nylon, hoja de lija de quita

y pon.

Lijadora Orbital Electronica D26423-QS
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Cod. 011100002

Potencia Abs.: 260W

Revoluciones: 8500 - 13500r.p.m.

Orbita: 2mm.

Platillo 15 orificios velcro: 150mm

Lijadora Rotorbital C/Aspiración LR31AE Rupes

Cod. 000001855

Potencia: 800W

Velocidad: 25000rpm

Fresadora Pritech BT800E

Cod. 999470938

Potencia Abs.: 550W

Potencia Sal.: 350W

Carreras por minuto: 3100cpm

Longitud de Pasada: 20mm

Capacidad de Biselado: 45º

Máx. Prof. Corte Madera: 85mm

Máx. Cap. Corte Metal: 10mm

Máx. Cap. Corte (Metales no Ferrosos):20mm

Peso: 2,0 Kg.

Incluye: 1 hoja, llave allen, cubierta anti-

arañazos de la base, adaptador para ex-

tracción del serrín, adaptador aspirador y

caja plástico.

Sierra Vaivén DW341K-QS

Cod. 009600015

Potencia Abs.: 500W

Potencia Sal.: 300W

Carreras por minuto: 800-3200cpm

Longitud de Pasada: 20mm

Capacidad de Biselado: 45º

Máx. Prof. Corte Madera: 85mm

Máx. Cap. Corte Metal: 8mm

Máx. Cap. Corte (Metales no Ferrosos):18mm

Peso: 2,0 Kg.

Incluye: 1 hoja, llave allen, cubierta anti-

arañazos de la base, adaptador para ex-

tracción del serrín, adaptador aspirador y

caja plástico.

Sierra Vaivén DW320K

Cod. 000002084

Potencia Abs.: 400W

Potencia Sal.: 250W

Orbitas por minuto: 4000-10000cpm

Tamaño de orbita: 3 y 6mm

Tamaño de papel: 150mm

Peso: 2,7Kg.

Incluye: Hojas de papel, bolsa de papel para polvo y 

bandeja de soporte.

Lijadora Roto-orbital D26410

Cod. 000002080

Potencia Abs.: 1100W

Potencia Sal.: 630W

Velocidad de Banda: 250-380m/min

Tamaño de banda: 100x560mm

Dimensión de lijado: 100x110mm

Peso: 6,4Kg.

Incluye: Banda de lija y bolsa de serrín.

Lijadora de Banda DW650E
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Cod. 999470788

Potencia: 750W

Velocidad: 500 - 3000rpm

Corte Máx Angulo: 45º

Máx. Prof. Corte Madera: 80mm

Máx- Prof. Corte Metal: 12mm

Máx. Prof. Corte Plástico: 20mm

Nivel Laser: Si

Ajuste Automático: Si

Peso: 4,4Kg.

Incluye: Juego de sierras y maletín.

Sierra Vaivén Silver Line PS-PS 750

Cod. 000002097

Potencia Abs.: 1000W

Potencia Sal.: 750W

Máx. Altura de corte: 200mm

Máx. Anchura de corte: 310mm

Velocidad de Corte: 380-880m/min

Tamaño de la mesa: 500x500mm

Peso: 54 Kg.

Incluye: Hoja afilada con diamante, interruptor

de seguridad, patas, guía de ingletes y paralela.

Sierra Cinta DW876

Cod. 999470937

Potencia Abs.: 1150W

Potencia Sal.: 570W

Velocidad sin carga: 5000rpm

Diám. de la hoja: 184mm

Diám. Interior: 16mm

Capacidad de Biselado: 50º

Máx. Profundidad a Corte 90º: 65mm

Máx. Profundidad a Corte 45º: 45mm

Peso: 5,10 Kg.

Incluye: Hoja de sierra Serie 30 de 18 dientes, guía

paralela, llave para la hoja y caja de plástico.

Sierra Circular D23620-QS

Cod. 009600018

Potencia Abs.: 1700W

Velocidad sin carga: 4900rpm

Máx. Profundidad a Corte 90º: 86mm

Diámetro de hoja máx./min.: 210-235

Grosor del cuerpo de la hoja: 3mm

Diámetro interior Hoja: 30mm

Peso: 8,4Kg.

Sierra Circular DW383-QS

Cod. 999473013

Potencia: 800W

Velocidad: 4500rpm

Máx. Prof. Corte 90º: 120x55mm

Máx. Prof. Corte 45º: 70x55mm

Medidas del Disco: 205x2,5x18mm

Peso: 7  Kg

Ingletadora SC-206BW

Cod. 138223

Potencia: 1200W

Velocidad: 3800rpm

Máx. Prof. Corte 90º: 120x55mm

Máx. Prof. Corte 45º: 70x55mm

Medidas del Disco: 250x1,6x20mm

Con Mesa Superior

Ingletadora SC-251W



H E R R A M I E N T A  E L É C T R I C A
P r o f e s i o n a l

- 15 -

Cod. 999320494

Potencia Abs.: 1300W

Potencia Sal.: 900W

Velocidad de la hoja: 2750rpm

Diám. de Hoja: 260mm

Diám. Interior: 30mm

Capacidad de Biselado: 48º

Peso: 2,8 Kg.

Incluye: hoja de sierra SERIE 40 de 24

dientes, guía superior con extracción de 

serrín, llave para la hoja, llave allen y pieza

de empuje.

Ingletadora DW711

Con Mesa Superior

Ingletadora MCM-IMS250

Cod. 00B141955

Potencia: 1,1 kW

Velocidad: 2850rpm

Máx. Prof. Corte 45º: 150x45mm

Medidas del Disco: 230mm

Peso: 17  Kg

Cod. 095000167

Potencia Abs.: 1150W

Velocidad de la hoja: 4500rpm

Diám. de Hoja: 210mm

Máx. Prof. Corte: 55mm

Máx. Larg. Corte: 120mm

Corte a 45º: Si.

Ingletadora BD210-1150

Cod. 009600146

Potencia Abs.: 2000W

Potencia Sal.: 1550W

Velocidad de la hoja: 2600rpm

Diám. de Hoja: 250mm

Diám. Interior: 30mm

Capacidad de Biselado: 45º

Máx. Prof. Corte 90º: 1,5mm

Máx. Prof. Corte 45º: 40x114mm

Máx. Velocidad de Corte: 34m/seg.

Peso: 32 Kg.

Incluye: hoja de sierra SERIE 60, guía

paralela, pieza de empuje, cuatro patas,

protector de la hoja y herramientas de montaje.

Tronzadora-Sierra Circular DW742

Cod. 000002099

Potencia Absorbida: 1600W

Potencia de Salida: 900W

Velocidad: 3650rpm

Diám. Hoja: 250mm

Diám. Interior: 30mm

Máx. Capacidad Escarificación: 342mm

Peso: 29 Kg.

Incluye: Hoja de Sierra SERIE 40 de 24 dientes, guía

de ingletes, llave para fijar la hoja, guia paralela y

puerto de extracción.

Tronzadora Portatil DW744

Cod. 000000906

Motor: Trifásica

Potencia: 4 Cv

Diám. Disco: 315mm

Diám. Eje Disco: 30mm

Medidas: 900x640x840mm

Voltaje: 230 / 400 V

Altura Máx. Corte: 80mm

Regulación Altura: Si

Peso: 70 Kg.

Tronzadora Mesa Eurotron-315 4TFS
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Cod. 002200006

Motor: Monofásico.

Potencia: 2,2 Kw.

Altura Máx. Corte: 85mm

Dimensiones: 70x98x94 cm.

Peso: 64 Kg.

Incluye: Motor freno, disco de corte Widia con limitador de corte,

protección del motor por Disyuntor, bordes de ranura de corte y

de protector de disco en material plástico, regla de corte trans-

versal y longitudinal con escuadra y ruedas abatibles.

Tronzadora Mesa TLE-3M

Cod. 002200007

Motor: Monofásico.

Potencia: 1,5 Kw.

Amperios: 10 A.

Velocidad: 3000 rpm.

Diám. Disco Corte: 300x25,4mm

Altura de Corte: 75mm.

Long. Máx. Corte: 700mm.

Recto o Inglete: 600mm.

Paso entre columna y disco: 330mm.

Capacidad Depos. Agua: 67L.

Dimensiones: 1110x660x1300mm.

Peso: 83 Kg.

Tronzadora Mesa TVR-3M

Motor: Monofásico.

Potencia: 3 CV.

Diám. Disco: 300mm.

Calibre eje del Disco: 25,4mm.

Long. Máx. de Corte Inglete: 630mm.

Altura Máx. Corte: 75mm.

Medidas: 1080x686x586mm.

Peso: 68Kg.

Cortadora Materiales Dakar Plus Sima

Cod. 000000895

Motor: Trifásico.

Potencia: 4 CV.

Diám. Disco: 350mm.

Calibre eje del Disco: 25,4mm.

Long. Máx. de Corte Inglete: 650mm.

Altura Máx. Corte: 100mm.

Medidas: 1080x686x586mm.

Peso: 68Kg.

Cortadora Materiales Dakar Plus Sima

Cod. 000000896

Motor: Honda Gx390.

Gasolina: Sí.

Potencia: 13Hp / 9,6Kw.

Revoluciones: 3600rpm.

Arranque: Manual Retráctil.

Avance de Corte: Manual.

Diám. Máx. Corte: 400mm.

Diam. orificio Central Disco: 25,4mm.

Prof. Máx. de Corte: 120mm.

Capacidad Depósito: 40L.

Peso: 108Kg. Cortadora Juntas Hormigón Cobra 402 Sima

Cod. 000000897 Cod. 000002093

Porta Puntas: 1/2"

Batería: NiCd 2.4 Ah

Potencia de Salida: 365W

Velocidad sin Carga: 1650rpm

Impactos por minuto: 2600ipm

Máx. Sostenido Torsión: 418Nm

Máx. Capacidad: M20

Peso: 3,40 Kg

Incluye: Cargador 1 hora, 2 batería y maletín.

Pistola Impacto DW059K2
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Velocidad del Giro en vacío: 1320rpm
Diámetro de Conexión: 10mm
Rosca de Entrada de Aire: 1/4"
Presión de Utiización: 620kPa
Consumo de Aire:  93,6L/min.
Apriete con Llave: 3/8"

Cod. 000005094

Taladro Neumático Acodado AT810

Velocidad: 2300rpm
Potencia: 350W
Cosumo de Aire: 250l/min
Entrada de Aire: 1/4"
Salida de Aire: Inferior
Peso: 1,10 Kg.

Cod. 000006193

Taladro Neumático Larwind PT-230

Cod. 000004596

Amoladora Recta PG-1/800 PFERD

Velocidad: 80000rpm
Potencia: 75W
Cosumo de Aire: 0,17m/min
Ejecución Válvula: Cursor
Peso: 0,180 Kg.

3

Cod. 000004597

Amoladora Recta PG-3/250 S PFERD

Cod. 000004598

Amoladora Recta PG-5/180 DH PFERD

Velocidad: 25000rpm
Potencia: 225W
Cosumo de Aire: 0,21-0,49m/min
Ejecución Válvula: Cursor
Peso: 0,370 Kg.

3

Cod. 000004477

Lijadora Orbital para Inoxidable Dynalocke Dual Action

Velocidad: 12000rpm
Reversible: Si
Disco: 115mm
Presión de Trabajo: 6-8bar

Velocidad: 18000rpm
Potencia: 370W
Cosumo de Aire: 0,30-0,60m/min
Ejecución Válvula: Palanca
Peso: 0,640 Kg.

3
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Cod. 000002028

Angulo del compatimento: 0º

Diámetro Clavo: 1,2(18gauge)mm

Longitud Clavo: 16-50mm

Cap. de Almacenamiento: 110 Clavos

Carga del compartimiento: Resbale la Carga

Presión de Trabajo: 4,8-8,3 Bar

Consumo de aire por disparo: 1,0l

Peso: 1,27Kg.

Incluye: Gafas seguridad Dewalt, botella de 28ml aceite

para el mecanismo neumático, llave allen, recambio del

interruptor secuencial.

Clavadora Neumática D51238

Cod. 416015

Presión de Trabajo: 4/6 bares.

Peso Neto: 1,1Kg.

Medidas: 255x227mm

Racord Flexible: 1/4" Diam. 5mm.

Aplicaciones: Fijación de Molduras y marcos, tapa juntas,

decoración en muebles , etc. Usa Pins con y sin cabeza de 0,82mm.

Clavadora Neumática MM Nova 8/45

Cod. 416018

Presión de Trabajo: 4/6 bares.

Peso Neto: 2,1Kg.

Medidas: 300x270mm

Racord Flexible: 1/4" Diam. 8mm.

Aplicaciones: Fijación de rodapié, tarima, revestido de paredes,

techos de pizarra, etc. Usa clavos de Acero 1,8mm.

Clavadora Neumática C-Mini TN/50

Cod. 416093

Presión de Trabajo: 5/7 bares.

Peso Neto: 1,5Kg.

Medidas: 320x260mm

Racord Flexible: 1/4" Diam. 5mm.

Aplicaciones: Fijación de tapa-juntas, cornisas, molduras rústicas, trabajos de carpinteria

con dificil acceso, etc. Usa Puntas de acero con cabeza de 1,2mm.

Clavadora Neumática C-AF/50ANG Angular 26º

Cod. 419167

Presión de Trabajo: 5/6 bares.

Peso Neto: 1,1Kg.

Medidas: 55x180x250mm

Aplicaciones: Fijación de tapa-juntas, molduras, marcos, muebles, decoración, etc.

Usa Puntas de Acero con cabeza de 1,2mm y Grapas de 1x1,2mm.

Clavadora Neumática Mixta BK-COMBI-32N

Cod. 416029

Presión de Trabajo: 6/7 bares.

Peso Neto: 2,8Kg.

Medidas: 310x270mm

Aplicaciones:Marcos, premarcos, ensambles, etc.

Usa grapas tipo CF de 24,7mm.

Grapadora Neumática G-CF/15
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Cod. 028200004

Presión de Trabajo: 5Atm.

Peso Neto: 1Kg.

Medidas: 235x160mm

Racord Flexible: 1/4" Diam. 5mm.

Aplicaciones: Tapicería, muebles, etc.

Usa Grapas tipo 80.

Grapadora Neumática G-80/16N

Características

5 Velocidades

Potencia 1/3 HP

Con Protector y Base Giratoria

Taladro Columna 1/3-13mm

Cod. 009500011

Cap. de la Fresa: 12-50mm

Longitud Total Máx. de la fresa: 50mm

Velocidad en vacío: 360/650rpm

Potencia Absorbida: 1150W

Fuerza de Tracción Magnética: 720Kg.

Voltaje: 230V

Peso: 21 Kg.

Cod. 000000911

Incluye: Sistema integral de lubricación, garantía, maletín de transporte y

correa de seguridad.

Taladro con Base Electromagnetica Unibor

Batería: NiCd 2.0 Ah

Potencia Salida: 295V

Carreras por Minuto: 0-2300cpm

Máx. Cap. Corte Metal: 1,2mm

Peso: 2,40 Kg.

Cod. 000002027

Incluye: Cargador 1 hora, 1 batería, llave allen

y maletín.

Cizalla Batería DW941K

Dimensiones de Cinta: 2080x20x0,90mm

Potencia: 1 Hp

Capacidad de Giro: 0-60º

Cap. Corte Redondo 45º: 130mm

Cap. Corte Cuadrado 45º: 110mm

Cap. Corte Redondo 90º: 170mm

Cap. Corte Cuadrado 90º: 170mm

Cap. Corte Rectangular 90º: 170x210mm

Cap. Corte Redondo 60º: 70mm

Cap. Corte Cuadrado 60º: 60mm

Peso: 170 Kg

Cod. 000000909

Sierra Cinta Siena S-210

Motor C/Patas II - III

1

000000856 1,5CV

CódigoPos.

1

Potencia

000000857 1CV

Velocidad Voltaje Sujección Carcasa

230V1500 rpm Patas

230V1500 rpm Patas

Acero

Acero

000000858 3CV 230V1500 rpm Patas Acero

000000860 0,75CV 230/400V1500 rpm Patas Acero

000000863 1,5CV 230/400V1500 rpm Patas Acero

000000870 4CV 230/400V1500 rpm Patas Acero

000000873 7,5CV 230/400V1500 rpm Patas Acero
000000864 10CV

000000866 20CV

400/660V1500 rpm Patas

400/690V1500 rpm Patas

Acero

Acero
000000867 25CV 400/690V1500 rpm Patas Acero

000000862 1CV 1500 rpm 230/400V Patas Acero

000000871 4CV

2

000000006 5,5CV

230/400V1500 rpm Bridas

220/380V1500 rpm Bridas

Acero

Acero

000002700 20CV 220/380V1500 rpm Bridas Acero
000002699 2CV 230/400V1500 rpm Bridas Acero

Motor C/Bridas II - III

2
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Cod. 009600088

Potencia: 450W

Tamaño Portabrocras: 10mm

Portabrocas Automatico: No

Máx. Prof. Madera: 20mm

Máx. Prof. Metal: 10mm

Máx. Prof. Mampostería: 10mm

Taladro Percutor KD562A

Cod. 999470940

Potencia: 500W

Tamaño Portabrocas: 13mm

portabrocas Automático: Si

RPM: 2800rpm

Reversible: Si

Máx. Prof. Madera: 20mm

Máx. Prof. Metal: 13mm

Máx. Prof. Mampostería: 13mm

Incluye: Empuñadura lateral y maletín.

Taladro Percutor B&D KR50CRE-QS

Cod. 999470941

Potencia: 650W

Tamaño Portabrocas: 13mm

portabrocas Automático: Si

RPM: 3100rpm

Reversible: Si

Máx. Prof. Madera: 25mm

Máx. Prof. Metal: 13mm

Máx. Prof. Mampostería: 13mm

Incluye: Empuñadura lateral, tope de profundidad y maletín.

Taladro Percutor B&D KR653K-QS

Cod. 009700036

Potencia: 650W

Tamaño Portabrocas: 13mm

RPM:3000 rpm

Reversible:Si

Máx. Prof. Madera: 30mm

Máx. Prof. Metal: 12mm

Máx. Prof. Hormigón: 16mm
Incluye: Aspiración polvo integrada.

Taladro PSB 650RA

Cod. 009700024

Potencia: 420W

Tamaño Portabrocas: 13mm

portabrocas Automático: No

RPM: 1700rpm

Reversible: Si

Máx. Prof. Madera: 30mm

Máx. Prof. Metal: 13mm

Máx. Prof. Hormigón: 16mm

Peso: 2 Kg

Incluye: Maletín de transporte.

Taladro Percutor PBH-160R

Cod. 009300041

Potencia: 550W

Tamaño Portabrocas: 13mm

portabrocas Automático: No

RPM: 2700rpm

Reversible: Si

Máx. Prof. Madera: 30mm

Máx. Prof. Metal: 13mm

Máx. Prof. Hormigón: 16mm

Peso: 1,60 Kg

Taladro TP-545RE


